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Bei so viel Ubersicht sitzt
jeder Handgriff.

Klare Hydrauliksteuerung.

Die Steuerventile sind Ubersichtlich auf der linken Maschinen-
seite angebracht. Proportionalventile steuern Auswurfkrimmer
und Vorsatzgeréate bei einer automatisierten Funktion sanft an.
Im CEBIS lasst sich die Geschwindigkeit beim Heben, Senken
und Querausgleich anpassen. So kénnen Sie beispielsweise
auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit mit dem ORBIS ein
gleichmaBiges Stoppelbild erzielen.

Wartungsfreundliche Elektrik.

Eine komfortable Bedienung verlangt eine schnelle und zuver-
lassige Systemelektrik. Im JAGUAR sind alle wichtigen Kompo-
nenten sicher und zentral in der Kabine untergebracht. Eine
Zusatzbox im Wartungsraum des JAGUAR erméglicht es Ihnen,
weitere Ausstattungen unkompliziert nachzuristen:
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Schnelle Umsetzung von Funktionsbefehlen

Effiziente Steuerung durch Proportionalventile
Niedrige Wartungskosten durch kleinen Olhaushait
Hydraulikdlwechsel erst nach 1.000 Betriebsstunden
Praktische Bedienkndpfe auBerhalb der Kabine flr
Vorsatz stoppen / reversieren, Vorsatz heben / senken
und ORBIS Transportsystem ein- / ausfahren
Flat-Face-Kuppler fur schnelle Hydraulikverbindungen

PROFI CAM

OPTI FILL und AUTO FILL
ACTISILER 37
NIR-Sensor

Hydraulische Vorpressung

Variabler Vorsatzgeratantrieb
Zusatzkraftstofftank
Beschleunigerspalteinstellung
Reifendruckregelanlage
DYNAMIC COOLING

Automatische Schwingungsdampfung.

Ist das Vorgewende erreicht und das Vorsatzgerat angehoben,
aktiviert sich die hydraulisch geregelte Schwingungsdéampfung
automatisch nach Verlassen der Arbeitshéhe. Dieses Plus an
Komfort schont die Maschine beispielsweise beim Durchfahren
von Spritzspuren. Das Vorsatzgerat federt entsprechend sanft
durch.

Hydraulik und Elektrik
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Manchmal kommt es
hart auf hart.
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Zahnleisten

Abstreifer Glattwalze
Trommelboden
Leitblech
Grasschachtriickwand
Wurfschaufeln

Beschleunigergehéuse 2-teilig
Beschleunigergehduse Seiten links / rechts

Beschleunigerriickwand

Turm Schachtblech vorn / hinten

Drehkranzplatte

VerschleiBbleche des Auswurfkrimmers
Erstes VerschleiBblech am Auswurfkriimmer

Auswurfkriimmerendklappe

® \lerfiighar  — Nicht verfiigbar
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* Die JAGUAR PREMIUM LINE Pakete Advanced und Professional geben Ihnen eine Einsatzgarantie auf alle mit * markierten Teile:
entweder fUr 5 Jahre oder fUr eine definierte Anzahl von Motorbetriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt). Die genaue
Anzahl der Stunden entnehmen Sie bitte der JAGUAR Produktseite. Sie erreichen sie Uber den oben abgebildeten QR-Code.

Nur fUr ausgewahlte Landern verflgbar.
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PREMIUM LINE

Mehr Einsatzsicherheit durch PREMIUM LINE VerschleiBschutz.

Garantierte Einsatzleistung.

CLAAS PREMIUM LINE Teile bieten auch unter anspruchs-
vollsten Emtebedingungen hdchste VerschleiBfestigkeit und
lange Lebensdauer. Ein Austausch muss héufig erst nach
mehreren Kampagnen erfolgen. Erreicht wird diese erhéhte
Standfestigkeit durch besondere Fertigungsverfahren, hoch-
wertige Materialien und spezielle Beschichtungen.

Zielsetzung des PREMIUM LINE Konzepts ist, eine mindes-
tens doppelt bis dreifach héhere Lebensdauer der Teile zu
erzielen. Praxiserfahrungen belegen, dass diese auch erreicht
wird. Deshalb garantieren* wir Innen flr ab Werk verbaute
PREMIUM LINE Teile eine vorab definierte Einsatzleistung auf
Basis von Laufleistung oder Maschinenalter.

VerschleiBarme Einspeisetrommeln mit spezieller VerschleiBbeschichtung
Flhrungsleisten im Innenbereich aus Stahl (Serienausstattung)
Flhrungsleisten im AuBenbereich aus Stahl

VerschleiBelemente zum Schutz der groBen Messer

Messer mit VerschleiBbeschichtung
Abdeckung fir Abweiserbefestigung
Raumer der kleinen Scheiben
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Raumer mit AuftragsschweiBung

PREMIUM LINE fiir ORBIS.

Hochverschlei3feste Teile empfehlen sich bei extremen Einsatz-
bedingungen, zum Beispiel bei hohem Sandanteil oder sehr
langer Einsatzdauer. Eine Wolframcarbid-Beschichtung sichert
die lange Lebensdauer der Messer. Durch die Geschwindig-
keitsdifferenz zwischen Messer und Transportscheibe entsteht
ein Selbstschérfeffekt.

Die leicht zugénglichen Messer- und Transportscheiben sind
modular aus sechs Segmenten aufgebaut. So missen Sie bei

einer Beschadigung nicht das komplette Element, sondern nur
das betroffene Segment austauschen.
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Highlights
im Uberblick,

CEBIS mit Touchfunktion

2 Lenksaule 3-fach einstellbar
Begueme Armlehne mit integrierten
Schaltern fur Direktverstellung

4 CMOTION Fahrhebel mit Zugriff auf
Favoritenmanagement

5 Hydraulische Vorpressung

6 V-MAX 42 fur hohe Durchsatzleis-
tung bei kurzen Schnittlangen

7 MULTI CROP CRACKER MAX mit
Busa®CLAD-Beschichtung
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PREMIUM LINE Gutflussteile fir
hohe Standzeiten

9 ACTISILER 37 mit Tankbefullung aus

groBem Wassertank

10 NIR-Sensor fUr Trockensubstanz
und Inhaltsstoffermittlung

11 AUTO FILL mit neuem Bedienfeature

12 Abgasnorm Stage V

13 970 mit MAN-R6-Motor

14 CEMOS AUTO CROP FLOW

15 990 als Topmodell mit 925 PS

Technik im Detall

16 CEMOS AUTO PERFORMANCE
Fahrerassistent fur automatisches
Motormanagement und Fahrantrieb

17 Fahrantrieb TERRA TRAC flr 960
und 990

18 Dynamische Lenkung flr weniger
Lenkradumdrehungen

19 Automatischer Transportschutz

20 Zweiter hydraulischer Vorsatzgerat-
antrieb flr unabhangige variable
Drehzahlanpassung des PICK UP
Aufsammlers

21 GPS-Lenksystem CEMIS 1200
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Damit es lauft.
CLAAS Service & Parts.

Speziell auf lhre Maschine abgestimmt.

Passgenaue Ersatzteile, hochwertige Betriebsmittel und hilf-
reiches Zubehdr. Nutzen Sie unser umfassendes Produkt-
angebot und erhalten Sie genau die Losung, die Ihre Maschine
fir 100% Einsatzsicherheit bendtigt.
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Fir Ihren Betrieb: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS bietet lhnen eines der umfangreichsten
markenubergreifenden Ersatzteil- und Zubehdérprogramme
fur alle landwirtschaftlichen Anwendungen auf Ihrem Betrieb.

A

Weltweite Versorgung.

Das CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Deutschland,
verfugt Uber nahezu 200.000 verschiedene Teile auf mehr
als 183.000 m? Betriebsflache. Als zentrales Ersatzteillager
liefert es samtliche ORIGINAL Teile schnell und zuverlassig
in die ganze Welt. So kann Ihnen Ihr CLAAS Partner vor Ort
innerhalb klrzester Zeit die Losung bieten: fur Ihre Ernte,
fUr Ihren Betrieb.

CLAAS Service & Parts
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Maintenance Protect Plus

Mehr Sicherheit fiir Inre Maschine.

Erhdhen Sie lhre Einsatzsicherheit, minimieren Sie das Repa-
ratur- und Ausfallrisiko. MAXI CARE bietet Ihnen planbare
Kosten. Stellen Sie nach Ihren persdnlichen Anforderungen
Ihr individuelles Service-Paket zusammen.

[m] - [=]

CLAAS Service & Parts
ist 24/7 fur Sie da. A
service.claas.com | [m]<&Y

Scan me.

lhr CLAAS Vertriebspartner vor Ort.
Egal wo Sie sind — wir liefern Ihnen stets den Service und

die Ansprechpartner, die Sie bendtigen. Ganz in lhrer Nahe.
Rund um die Uhr stehen Ihre CLAAS Partner flr Sie und
Ihre Maschine bereit. Mit Wissen, Erfahrung, Leidenschaft
und hervorragender technischer Ausristung. Damit es 1auft.
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Motor
Hersteller

Typ

Zylinder

Hubraum

Maximalleistung (ECE R 120)

Arbeitsdrehzahl bei Maximalleistung (ECE R 120)
SCR-Abgasnachbehandlung, Stage V
Kraftstofftank (Serie) + Zusatztank (Option)

HVO ready

Harnstofftank

Kraftstoffverbrauchsmessung

Fahrwerk

Fahrantrieb 2-Gang-Getriebe,
OVERDRIVE automatisch (hydrostatisch)

Reifendruckregelanlage fiir Trieb- und Lenkachse
Differenzialsperre

Lenkachse Standard

Lenktriebachse, POWER TRAC,

hydraulisch

Wasser- / Siliermitteltank, Inhalt 375 |
Konzentratsystem, ACTISILER 37, Inhalt 37 |

Vorsatzgerite

ORBIS 900 / 750 / 600 SD / 600 / 450,
Arbeitsbreiten 8,93 / 7,45/ 6,04 /6,01 / 4,48 m
PICK UP 380 / 300,

Arbeitsbreite 3,60 / 2,62 m

DIRECT DISC 600 P /500 P,

Arbeitsbreite 5,96 / 5,13 m

DIRECT DISC 600 / 500,

Arbeitsbreite 5,96 / 5,13 m

Vorsatzgeratantrieb
Vorsatzgeratantrieb mechanisch

Vorsatzgeratantrieb leistungsverzweigt fiir
DIRECT DISC und Maispfliicker

Vorsatzgeratantrieb variabel
und PICK UP Aufsammler variabel

Einzug

Breite 730 mm

Einzugs- und Vorpresswalzen, Anzahl 4
Vorpressung hydraulisch

COMFORT CUT Schnittlangeneinstellung, stufenlos

Messertrommel
Breite 750 mm
Durchmesser 630 mm

® Serie © Option O Verfugbar - — Nicht verfiigbar

KW (PS)
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MAN

D2862

Vi2

24,24

680 (925)
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V12
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1800
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© ORBIS
900/750/600
o

MAN

D4276

R6

16,15

581 (790)
1750
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Mercedes-
Benz

OM 473 LA
R6

15,60

480 (653)
1600
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Mercedes-
Benz

OM 473 LA
R6

15,60

430 (585)
1600
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Mercedes-
Benz

OM 471 LA
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Messerbestiickung V-MAX

V20 (2 x 10), Schnittlange 5-26,5 mm o o o o o e} o
V24 (2 x 12), Schnittldnge 4-22 mm o o (¢} o o o o
V28 (2 x 14), Schnittldnge 4-18,5 mm o o o ° ° ° °
V36 (2 x 18), Schnittldnge 3,5-14,5 mm [ ° o o o o o
V42 (2 x 21), Schnittldnge 3,5-12,5 mm o o o = = = -
Messerschleifen automatisch vom ° ° ° ° ° ° °
Fahrersitz aus

Automatische Einstellung der Gegenschneide (] [ o ° ° ° °
vom Fahrersitz aus

MULTI CROP CRACKER

MCC CLASSIC M, ¢ 196 mm - - - o ° ° °
MCC CLASSIC L, g 250 mm ° ° ° ° o o o
MCC MAX, @ 265 mm o o o o o o o
MCC SHREDLAGE® L, @ 250 mm o o o o o = =
Auswurfbeschleuniger

Breite 680 mm ° ° ° ° ° °
Durchmesser 540 mm ° ) ° ° ° ° °
Spalteinstellung 2-10 mm o o o o o o o
Auswurfkriimmer

Anfahrsicherung ° ) ° ° ° ° °
Schwenkwinkel 210° [ ° ° ° ° ° °
Schwenkwinkel mit OPTI FILL / AUTO FILL 225° o o o o o o o
Fahrerassistenzsysteme

AUTO PILOT Mittentaster (Mais) o o o o o o o
CAM PILOT Schwadlenkung (Gras) o o o o o o o
GPS PILOT o o o o o o o
Dynamische Lenkung o o (e} o o o o
(nicht fiir TERRA TRAC erhéltlich)

STOP ROCK o o o o o o o
QUANTIMETER o o (¢} o o o o
Automatische Schnittldngenregelung o o o o o o o
OPTI FILL, optimierte Krimmerbedienung o o o o o o o
AUTO FILL, automatische Wagenbefillung o o o o o o o
NIR-Sensor, fiir Trockenmasse- und Inhaltsstoffermittiung o o o o o o o
DYNAMIC POWER - - - - - o —
CRUISE PILOT ° ° ° ° ° ° °
CEMOS AUTO PERFORMANCE o o o o o = =
Machine connect Lizenz, 5 Jahre ° ° ° ° ° ° °
Auftragsmanagement o o o o o o o
Ertragskartierung (e} o o o o o o

CLAAS ist standig bemtiht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Anderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annéhernd zu betrachten und kénnen auch
nicht zum serienmé&Bigen Lieferumfang gehdrende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde fiir den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezliglich der technischen Ausstattung
die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigen-
méchtig erfolgen, um Geféhrdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsétzlich auf die européische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument ausschlieBlich der
Information und der besseren Versténdlichkeit. Eine Zulassung fiir Regionen, in denen die Abgasregulierung Uber Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.

® Serie © Option O Verfugbar  — Nicht verfiigbar
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CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Benzstr. 5

33442 Herzebrock

Tel. +49 5247 12-1144

claas.de
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